     河北省特种设备监督检验研究院特种设备检验收费标准

（试行）

一、压力容器

（一）固定式压力容器定期检验、年度检查

固定式压力容器定期检验

一般容器

。

球罐

	容积(m3)
	检验费（元）
	备注

	V≤200m3
	10500
	检验费中包括宏观检查、超声波测厚和20%以下常规无损检测无损检测，如需增加无损检测数量及项目另行计费。

	200m3＜V≤400m3
	17500
	

	400m3＜V≤1000m3
	59500
	

	1000m3＜V≤2000m3
	101500
	

	2000m3＜V≤5000m3
	199500
	

	V＞5000m3
	350000
	


超寿命固定式压力容器委托检验按定期检验标准的 200%收费。

固定式压力容器年度检查

一般容器

	容积(m3)
	检验费（元）

	V≤1m3
	200

	1m3＜V≤50m3
	400

	V＞50m3
	800


球罐

	容积(m3)
	检验费（元）

	V≤400m3
	1500

	400m3＜V≤1000m3
	5000

	1000m3＜V≤5000m3
	15000

	V＞5000m3
	20000


注：1.表中 V 为压力容器设计容积。

2.II 类压力容器定期检验收费标准按上述收费标准加收 20%。

3.III 类压力容器定期检验收费标准按上述收费标准加收 30%。4.超高压压力容器定期检验收费标准为上述收费标准加收 100%。5.强度校核收费，300 元/点。

检验高度大于等于 2m 时收费标准按上述收费标准加收 30%。

介质为易燃易爆有毒有害的压力容器定期检验收费标准按上述收费标准加收
30%。

根据 TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》耐压试验和泄漏试验由使用单位负责实施，检验机构负责检验；如使用单位要求由检验机构负责实施，双方协商后收费。

本注解适用于以上 1、2、3 情况。
（二）医用氧舱定期检验、年度检查

	检验类别
	规格
	检验费（元）
	备注

	
	婴幼儿仓
	1500
	舱群的检验费按各舱室单独核算后之和
超过设计使用年限的氧舱，检验费在原检验费基础上加百分之五十。

	年度检验
	＜12 人
	2500
	

	
	12～18
	3000
	

	
	婴幼儿仓
	2550
	

	定期检验
	＜12 人
	4250
	

	
	12～18
	5100
	


注：医用氧舱收费标准中包含氧舱附属压力容器检验费。

（三）汽车罐车定期检验、年度检验

	容积（m³）
	定检收费（元/台）
	年检收费（元/台）
	低温罐车收费（元/

台）

	
	检验费
	辅助费
	检验费
	辅助费
	6000 元/辆

（不分定检、年检）

	V≤30
	3900
	2100
	3200
	1800
	

	30＜V≤40
	6500
	3500
	5200
	2800
	

	40＜V≤50
	7100
	3900
	5800
	3200
	

	V＞50
	7800
	4200
	6500
	3500
	


注：辅助费包括蒸汽蒸煮、吹扫，清洗、置换、清理，人孔拆装，球阀拆装校验，喷字、色带标志，罐车整体清洗，更换金属垫、螺栓，焊缝磨光，充装前置换（抽真空、充氮） 等。

（四）长管拖车、储气式集装箱年度检查

	设备类型
	单价（元/台）
	备注

	长管拖车/储气式特种集装箱
	4000
	检验费包括爆破片夹持器的拆装等辅助工作费用。


（五）储气井定期检验

定期检验每口井检验费 12000 元；固井检测每口井检验费 6000 元。

（六）站用储气瓶组定期检验

	容积 V（m3）
	V＜3
	3≤V＜6
	6≤V＜9
	V≥9

	检验费（元/台）
	12000
	17500
	24500
	27500


注：站用储气瓶组检验包含宏观检查、壁厚测量、无损检测（含声发射检测）等。

（七）常压危险品容器年度检查和全面检验

常压危险品容器年度检查

年度检查：包括安全管理情况检查、储罐本体及附属设施的外观检查、罐区情况检查。

	容积(m3)
	V≤500
	V≤1000
	V≤2000
	V≤3000
	V≤5000
	V≤10000

	取费标准

(元)
	500
	800
	1200
	1500
	2000
	3000


	容积(m3)
	V≤20000
	V≤30000
	V≤50000
	V≤70000
	V=100000
	V=150000

	取费标准

(元)
	4000
	5000
	6000
	7000
	8000
	10000


常压危险品容器全面检验

全面检验费包括宏观检查、超声波测厚、20%以下无损检测等费用，增加检验项目好额数量另行计费。

	容积(m3)
	V≤500
	V≤1000
	V≤2000
	V≤3000
	V≤5000
	V≤10000

	取费标准(元)
	800
	1500
	1500
	2000
	3000
	4000

	容积(m3)
	V≤

20000
	V≤30000
	V≤50000
	V≤70000
	V=10000

0
	V=150000

	取费标准(元)
	5000
	6000
	7000
	8000
	10000
	12000


常压危险品容器声发射在线检测

	容积(m3)
	V≤500
	V≤1000
	V≤2000
	V≤3000
	V≤5000
	V≤10000

	取费标准

(元)
	5000
	8000
	12000
	15000
	20000
	30000

	容积(m3)
	V≤

20000
	V≤30000
	V≤50000
	V≤70000
	V=10000

0
	V=150000

	取费标准

(元)
	40000
	50000
	60000
	70000
	80000
	100000


(八)常压危险品罐车检验

道路运输液体危险货物罐式车辆常压罐体的出厂检验收费

1000 元/台。

道路运输液体危险货物罐式车辆常压罐体的在用检验收费

	常压罐体容积（m3）
	单价（元）

	V≤40
	1500

	V＞40
	1800


常压罐体油气回收检测检验收费

	常压罐体容积（m3）
	单价（元）
	备注

	V≤8
	320
	每台车进行 2 次以上油气回收检测


	8＜V≤15
	370
	的，第 3 次进行检测增收原收费的
50%，第 4 次进行检测增收原收费的

60%，第 5 次进行检测增收原收费的

70%。

	15＜V≤21
	420
	

	21＜V≤27
	470
	

	V＞27
	650
	


（九）换热站检验

换热站及制冷站安装监督检验、修理改造监督检验收费

按工程总造价的 1%收取，且不低于 2600 元/站。

换热站年度检验收费

	采暖面积
	检验费用（元）

	5000 ㎡以下
	800

	50001-100000 ㎡
	1000

	100001-150000 ㎡
	1200

	150001-200000 ㎡
	1400

	采暖面积大于 200000 ㎡
	1600


二、锅炉

（一）工业锅炉外部检验、内部检验、水压试验

	序号
	锅炉蒸发量 D

（吨/小时）
	内检收费

（元）
	外检收费

（元）
	水压试验收费

（元）

	1
	D≤1
	1080
	810
	810

	2
	1﹤D≤4
	1620
	1080
	1080

	3
	4﹤D≤10
	2160
	1620
	1620

	4
	10﹤D≤20
	4320
	2160
	2160

	5
	D﹥20
	240D
	120D
	120D


注：1、表中 D 表示锅炉额定蒸发量，单位为吨/小时，热水、有机热载体等锅炉的额定蒸发量按其额定功率进行换算，0.7 兆瓦（MW）=1 吨/小时。

2、需在高温、粉尘等恶劣环境中进行检验的或存在检验位置高度距地面超过 2 米且无固定平台的，检验费加收 25%。

3、燃料、介质为有毒有害物质的锅炉，检验费加收 50%。

4、强度校核按 300 元/部位取费。

5、以上检验费包括锅炉范围内压力管道、分汽缸检验费，不含水（介）质化验和垢样分析费。

（二）电站锅炉外部检验、内部检验、水压试验

电站锅炉（单机容量 300 兆瓦以下）定期检验

	序号
	收费项目
	计算单位
	收费标准
	备注

	
	
	
	外部检验
	水压试验
	内部检验
	

	1
	D≤20
	元/吨
	95
	50
	850
	收费标准以锅炉蒸发量为基础，按差额累进加价法计 算。

	2
	D≤35
	元/吨
	80
	48
	750
	

	3
	D≤75
	元/吨
	68
	45
	650
	

	4
	D≤130
	元/吨
	65
	40
	550
	

	5
	D≤220
	元/吨
	65
	40
	500
	

	6
	D≤400
	元/吨
	60
	40
	450
	

	7
	D≤670
	元/吨
	58
	35
	430
	

	8
	D≤1000
	元/吨
	50
	35
	400
	


注：1、表中 D 表示锅炉额定蒸发量，单位为吨/小时。

2、本表所列检验费均为《锅炉安全技术规程》规定的最低基础检验费，如需增加测厚、理化、无损、内窥镜等检测项目则应参照我院专项检测收费标准另行收取。

3、需在高温、粉尘等恶劣环境中进行检验的，检验费加收 25%。

4、强度校核按 300 元/部位取费。

5、定期检验收费中不含水（介）质化验和垢样分析费。

6、锅炉内部检验时,锅炉运行 5 万小时以上的检验费加收 20%，运行 10 万小时以上的检验费加收 40%。

垃圾焚烧锅炉的定期检验

	序号
	收费项目
	计算单位
	收费标准
	备注

	
	
	
	外部检验
	水压试验
	内部检验
	

	1
	D≤20
	元/吨
	200
	110
	2200
	收费标准以锅炉蒸发量为基础，按差额累进加价法计 算。

	2
	D≤35
	元/吨
	130
	60
	1600
	

	3
	D≤75
	元/吨
	125
	50
	1300
	

	4
	D≤130
	元/吨
	120
	45
	1250
	

	5
	D≤220
	元/吨
	120
	45
	1100
	


	6
	D≤400
	元/吨
	110
	45
	1000
	

	7
	D≤670
	元/吨
	100
	40
	950
	

	8
	D≤1000
	元/吨
	70
	40
	900
	

	9
	D＞1000
	元/吨
	50
	40
	650
	


注：1、表中 D 表示锅炉额定蒸发量，单位为吨/小时。

2、本表所列检验费均为《锅炉安全技术规程》规定的最低基础检验费，如需增加测厚、理化、无损、内窥镜等检测项目则应参照我院专项检测收费标准另行收取。

3、需在高温、粉尘等恶劣环境中进行检验的，检验费加收 25%。

4、燃料、介质为有毒有害物质的锅炉，检验费加收 50%。

5、强度校核按 300 元/部位取费。

6、定期检验收费中不含水（介）质化验和垢样分析费。

7、锅炉内部检验时，锅炉运行 5 万小时以上的检验费加收 20%，运行 10 万小时以上的检验费加收 40%。

大型电站锅炉定期检验（单机容量 300 兆瓦及以上）

	项目

收费标准容量
	300≤Q≤350
	350<Q≤660
	Q>660

	定期检验
	外部检验
	10000+100Q
	90Q
	70Q

	
	内部检验
	77400+855Q
	900Q
	900Q

	
	水压试验
	6450+71Q
	75Q
	75Q


注：1、表中 Q 表示发电机组的额定功率（兆瓦）。

2、本表所列检验费均为《锅炉安全技术规程》规定的最低基础检验费，如需增加测厚、理化、无损、内窥镜等检测项目则应参照我院专项检测收费标准另行收取。

3、锅炉内部检验时，锅炉运行 5 万小时以上的检验费加收 80Q，运行 10 万小时以上的检验费加收 166Q。

4、需在高温、粉尘等恶劣环境中进行检验的，检验费加收 25%。

5、强度校核按 300 元/部位计收。

6、定期检验收费中不含水（介）质化验和垢样分析费。

（三）散装锅炉部件设计文件鉴定、铸造锅炉爆破试验现场

见证、锅炉设计文件环保审查

锅炉设计文件鉴定

	锅炉部件设计文件安全性能鉴定
	分汽缸、集箱、管道元件等部件
	500 元

	
	蛇形管、膜式壁、上升管系统、下降管系统、汽水连接管道等部件
	500 元

	
	汽包、启动（汽水）分离器及储水箱

部件
	1000+（60×50%D）（注 1）

	
	水冷壁（一组）、过热器（一级）、再热器（一级）、省煤器（一级）、对流管束（一组）、锅炉范围内管道等部件
	1000 元，水冷壁、对流管束、过热器、再热器、省煤器每增加一组（一级） 收费增加 1000 元

	
	汽化冷却烟道（不含汽包）
	一段烟道 1000 元，每增加一段加 500 元

	散装锅炉设计文件安全性能鉴定
	根据锅炉结构对照锅炉各部件相加之和执行

	锅炉设计文件环保审查（注 2）
	300 元

	铸造锅炉现场见证
	锅片的冷态爆破试验
	6000 元

	
	锅炉整体验证性水压试验
	6000 元


委托锅炉设计文件鉴定收费

其余未规定收费项目根据锅炉（部件）结构及鉴定工作量对照以上各条参照执行。

注：1、表中 D 表示锅炉额定蒸发量，单位为吨/小时，热水、有机热载体等锅炉的额定蒸发量按其额定功率进行换算，0.7 兆瓦（MW）=1 吨/小时。

2、锅炉设计文件节能审查、环保收费按一种燃料收费，增加一种燃料增收一次相应费用。

（四）锅炉能效测试、环保测试

锅炉能效测试

	序

号
	吨位
	简单测试
	详细测试
	定型测试

	1
	D＜1
	1000
	5000
	6000

	2
	D=1
	1250
	6000
	8000

	3
	1＜D≤2
	1500
	7000
	10000

	4
	2＜D≤4
	1750
	8000
	12000

	5
	4＜D≤6
	2000
	10000
	15000

	6
	6＜D≤10
	3000
	12000
	20000

	7
	10＜D≤20
	4000
	15000
	24000

	8
	20＜D≤35
	6000
	20000
	30000

	9
	D＞35
	6000+200×（D-35）
	20000+300×（D-35）
	30000+300×（D-35）


注：1、表中 D 表示锅炉额定蒸发量，单位为吨/小时，热水、有机热载体等锅炉的额定蒸发量按其额定功率进行换算，0.7 兆瓦（MW）=1 吨/小时。

2、此收费标准不包含燃料化验费用（燃料化验费 2500 元）。

3、其他类型测试参照以上标准收费。

锅炉环保测试

	序号
	吨位
	环保测试

	1
	（1）额定蒸发量 D≤1t/h（0.7MW）
	3000

	2
	（2）额定蒸发量 1＜D≤4t/h
	4000

	3
	（3）额定蒸发量 4＜D≤10t/h
	6000

	4
	（4）额定蒸发量 10＜D≤20t/h
	8000

	5
	（5）额定蒸发量 20＜D≤35t/h
	12000

	6
	（6）额定蒸发量 D＞35t/h
	15000


注：1、表中 D 表示锅炉额定蒸发量，单位为吨/小时，热水、有机热载体等锅炉的额定蒸发量按其额定功率进行换算，0.7 兆瓦（MW）=1 吨/小时。

2、其他类型测试参照以上标准收费。

三、压力管道

（一）工业管道检验（在线检验、全面检验）

	L≤100m
	800

	L＞100m
	800+8（L-100）


注：1、表中检验费不包含无损检测、理化检验、测厚等检测项目。2、表中 L 指管道长度，单位为 m。

3、埋地钢制工业管道收费按照 GB 类执行。

4、需要检验人员现场绘制管道轴侧图（用户无法提供管道轴侧图）的加收 25%。

（二）公用管道、长输管道年度检查、全面检验

1、全面检验

	类别
	≤DN500
	＞DN500

	GA 类
	7.5
	8.5

	GB 类
	8.5
	9.0


注：1、本表 DN 为管道公称直径，单位为 mm。2、收费标准单位为元/米。

3、不足 1000 米的管道按照 1000 米计算。

2、年度检查

年度检查按照相应类别全面检验收费标准的 50%收取。

（三）压力管道元件型式试验

钢管型式试验

	类型
	材质及规格
	检验试验费

	石油天然气输送用钢管
	所有钢级
	30000

	碳钢低压流体输送用钢管
	所有钢种
	10000

	合金钢、不锈钢、Ni 基、有色金属钢管
	所有钢种
	20000


注：1、上述收费标准是针对一个规格品种的管子的收费；上述试验项目中爆破试验的试件加工、焊接、成型，由委托方负责。

2、上述试验项目试验完毕后，如有不合格项，需加倍抽取样品进行不合格项的试验，对不合格项的加倍试验应按试验的项目再另外收费。

压力管件型式试验

	产品名称
	规格（mm）
	试验费

	管件（弯头/三通/大小头）

（不分材质）
	DN＜100
	3000

	
	100≤DN＜500
	5000

	
	500≤DN＜1000
	7000


	
	1000≤DN＜1400
	9000

	
	DN≥1400
	12000

	弯管
	DN≤400
	30000

	
	400≤DN＜1000
	50000

	
	DN≥1000
	60000


注：1、上述试验项目中爆破试验的试件加工、焊接、成型，由委托方负责；其他试验项目试件的加工、成型费用包含在试验费内。

2、上述试验项目试验完毕后，如有不合格项，需加倍抽取样品进行不合格项的试验，对不合格项的加倍试验应按试验的项目再另外收费。

四、气瓶

（一）车用气瓶安装监检

车用气瓶安装监检 120 元/只。

（二）车用压缩天然气钢瓶定期检验

	车用气钢瓶定期检验
	出租汽车（元/只）
	家用轿车（元/只）

	
	200
	280


注：车用压缩天然气钢瓶检验费不含气瓶拆装、更换部件费。

（三）车用 LNG 气瓶定期检验

	气瓶容积（L）
	检验费（元/只）
	备注

	V＜300
	1000
	检验费中不含气瓶拆装费和更换部件费。

	300≤V＜500
	1300
	

	500≤V＜1000
	1500
	


五、安全阀

（一）离线校验

	公称通径

（mm）
	≤50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300
	400

	校验费（元/ 只）
	50
	80
	80
	130
	162.5
	195
	260
	325
	390
	520


注：1、介质为有毒、有害、易燃、易爆的加收原价的 20%。

2、1.60MPa≤整定压力＜32MPa,在原价基础上加收压力值的 10 倍；整定压力≥

32MPa，在原价基础上加收压力值的 15 倍。

3、安全阀需要除油脱脂加收原价的 20%。

4、旧阀维修协商收费。

（二）在线校验

	公称通径

（mm）
	DN≤ 32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200≤DN

≤300
	400

	校验仪（元/

只）
	320
	800
	1000
	1300
	1600
	2000
	2500
	3000
	4000
	5000

	现场升压起跳（元/只）
	400
	400
	500
	650
	800
	1000
	1250
	1500
	3000
	3500


注：1、整定压力超过 4.0MPa,在原价基础上加收压力值的 10 倍。2、介质温度＞450℃加收原价的 20%;

六、电梯

（一）电梯安全性能评价

电梯安全性能评价整机评价 5000 元/台，单项技术鉴定检验 3000 元/台。

（二）家用电梯委托检验

家用电梯委托检验定期检验 800 元/台；监督检验 1600 元/台。

（三）电梯限速器专项校验

电梯限速器专项校验 300 元/台，不收远程增收。

七、汽车吊车、汽车举升机检验 汽车吊和汽车举升机检验费 2500 元/台。八、介质
（一）油品化验

油品化验 1500 元/次。

（二）水、汽质量检验

	序号
	项目
	化验费

（元/台）
	取样费

（元/台）
	复检费

（元/台）
	出现场、水处理检验费

（元）

	1
	工业锅炉
	400
	150
	150
	——

	2
	电站锅炉
	余热发电锅炉
	1000
	——
	——
	1000

	
	
	发电锅炉
	1000
	——
	——
	5000


注：1、电站锅炉水汽质量检测项目有硬度、铁、钠、硅、铜、联氨、溶解氧、电导率、氢电导率、磷酸根、氯根。

2、工业锅炉水质检验项目有浊度、硬度、酚酞碱度、全碱度、pH 值、电导率、溶解固形物、氯根、铁、相对碱度、磷酸根。

3、电站锅炉水处理定期检验包括电站锅炉水汽质量检验和水处理设备定期检验。

九、劳动防护用品检验

	序号
	检验类别
	检验费

	1
	安全帽
	3600

	2
	安全带
	2400

	3
	连接器
	1000

	4
	安全网
	2500

	5
	密目网
	3000

	6
	绝缘鞋
	3600

	7
	耐油鞋
	4000

	8
	防寒鞋
	4000

	9
	耐热鞋
	4000

	10
	保护足趾鞋
	4000

	11
	导电鞋
	4000


	12
	防静电鞋
	4000

	13
	防刺穿鞋
	4000

	14
	防水鞋
	2800

	15
	矿工安全鞋
	4000

	16
	劳动鞋
	1000

	17
	阻燃服
	3000

	18
	防静电服
	2500

	19
	焊接服
	3000

	20
	抗油拒水防护服
	3000

	21
	矿工服
	800

	22
	酸碱手套
	1500

	23
	绝缘手套
	2000

	24
	耐油手套
	1000

	25
	焊工手套
	1500

	26
	劳动防护手套
	1500


十、专项检测

（一）常规无损检测

	种
	收
	项

费

类
	目
	出机费(元/天)
	检验收费

	X 射线照相
	180
	70/张

	超声波探伤
	60
	焊缝 30/m·面·侧
	单条焊缝小于 1 米时按 1 米计算；荧光检测加收 30%。

	磁粉探伤
	30
	50/m·面
	

	渗透探伤
	
	180/m·面
	


（二）数字射线检测（CR、DR）

	项目
	收费标准（元/片）
	出机费(元/天)

	数字射线检测
	100
	1000


注：上表中的底片为 360×80mm 底片，采用大尺寸底片时，取费由双方协商确定。

（三）声发射检测（AE）、衍射时差法超声波检测（TOFD）、
超声相控阵检测（PA）

	声发射检测
	/探头
	1200

	声发射检测出机费
	元/天
	5000

	TOFD 检测
	元/米
	T≤50
350 元/米50＜T≤75
430 元/米
75＜T≤100
520 元/米

100＜T≤150
610 元/米

150＜T≤200
700 元/米

200＜T≤300
870 元/米T＞300
协商

	TOFD 检验检测出机费
	元/天
	1000

	相控阵检测
	元/米
	T≤50
420 元/米50＜T≤75

516 元/米
75＜T≤100
624 元/米

100＜T≤150
732 元/米

150＜T≤200
840 元/米

200＜T≤300
1044 元/米T＞300
协商

	相控阵出机费
	元/天
	6000


（四）漏磁检测（MFL）

	常压贮罐容积 V（㎥）
	检验费（元／㎡）

	V＜5000
	120

	5000≤V＜10000
	100

	V≥10000
	80


（五）金属材料理化性能试验

	宏观
	外观、几何尺寸
	100 元/件

	化学
	光谱
	200 元/点

	
	C、S
	80 元/元素

	
	化学法元素分析
	100 元/元素

	组织
	金相（组织及晶粒度）
	300 元/件

	
	金相（低倍组织）
	200 元/件

	
	金相（晶间腐蚀）
	1000 元/周期

	
	金相（脱碳层）
	300 元/件

	力学
	布氏硬度
	150 元/件

	
	里氏硬度
	50 元/件

	
	维氏硬度
	200 元/件

	
	拉伸
	抗拉强度
	130 元/项

	
	
	屈服强度
	

	
	
	断面收缩率
	

	
	
	断后伸长率
	

	
	冲击（常温）
	200 元/组

	
	冲击（低温）
	250 元/组

	
	压扁
	200 元/组

	
	弯曲
	150 元/个

	
	落锤
	300 元/组


注：上述费用不包括试样加工费。

（六）水压试验、爆破试验

	试件、材质及规格
	水压试验（元

/件）
	爆破试验

（元/件）

	管子及管件
	Rm≥540Mpa、 X70 及以上钢级管线钢
	Φ≥1200
	2000 元/件

（Φ≤1000） 3000 元/件Φ＞1000）
	20000

	
	
	Φ≥1000～1200
	
	15000

	
	
	Φ≥500～1000
	
	10000

	
	
	Φ＜500
	
	8000

	管子及管件
	CrMo 钢、不锈钢、X65 以下钢级管线钢
	Φ≥1200
	
	15000

	
	
	Φ≥1000～1200
	
	10000

	
	
	Φ≥500～1000
	
	8000

	
	
	Φ＜500
	
	6000

	
	碳素钢
	Φ≥1200
	
	10000

	
	
	Φ≥1000～1200
	
	8000

	
	
	Φ≥500～1000
	
	5000

	
	
	Φ＜500
	
	3000

	其他产品
	无缝气瓶及其他容器
	计算爆破压力×容积≥600 MPa•m3
	
	100000

	
	
	计算爆破压力×容积≥400～600 MPa•m3
	
	80000

	
	
	计算爆破压力×容积≥200～400 MPa•m3
	
	70000

	
	
	计算爆破压力×容积≥100～200 MPa•m3
	
	60000

	
	
	计算爆破压力×容积≥50～100 MPa•m3
	
	50000


	
	
	计算爆破压力×容积＜50MPa•m3
	
	40000


（七）光谱分析、金相检测

	检测项目
	测厚
	硬度
	金相
	红外热成像
	光谱

	
	
	
	
	
	半定量分析
	定量分析

	收费标准（元/点）
	5
	7
	600
	500
	600
	1500


（八）真空度测试、内窥镜检测

	真空度测试（元/台）
	内窥镜检测（元/片）

	1000
	500


（九）索道抱索器磁粉检测

抱索器 80 至 200 元/套。

（十）钢丝绳无损检测
钢丝绳 15 元/米。

十一、其他事项

远程收费、出车费标准按《河北省特种设备检验收费标准》（冀发改公价〔2021〕769 号）执行。
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